SONO FACE

FICHE TECHNIQUE SALLE PALUMBO

Enceintes fagade L.Acoustics Focus/wide

Caissons de basse ENCEINTE SB18M L-ACOUSTICS

Processeur de signal de fagade DBX DriveRack PA+

Liaison Scéne Régie RJ45

Console numérique GLD80 allen&hearth Stage Box 24in/12out

ENENENTRIES

LUMIERE

Perche face 9 m

Perches plateau 9 m

Portes manteau 9 m

Portes manteau paralléle 3 m
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Distribution circuits éclairage porteuse scéne
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Distribution circuits éclairage sur porteuse salle

Distribution circuits éclairage au sol de scéne

Projecteur Led Caméo Flat Pro 18

Par 64 LED 3W

FUNSTRIP
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PC 1 Kw

PC 1KW JULIA PC 306

Découpes ETC 575

Console JANDS ESPII 24 24/74 DMX 512

Cable DMX 512

Machine a brouillard UNIQUE 2 DMX
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SONO SCENE

Bains de pied pour retour de scéne QSC K10 1000W

Boitier de scéne / régis avec 24 fiches XLF M et 8 fiches

Pieds micro court noir
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Pieds micro haut 900 a 1605 mm
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Pied droit haut embase ronde

Pied d'enceinte tubulaire

Micros SM58

Micros filaires SM 57

BETA 52

Sennheiser E109

Micro ATM 10A

Micro HF EW 100

Micro casque Shure

Eméteur main Béta 58

Cravate shure (soit cravate, soit casque, soit mic_main)
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DPA 4099

AKG C535E

AKG C515ML

DI Box SCV
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VIDEO

Vidéoprojecteur Eiki LC-XG250 (base image 4X3M)

Lecteur dvd pro tascam

Ecran rouleau fond de scéne 7X4m




